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Taller sobre manejo de subredes
Objetivo: Mediante el siguiente ejercicio el estudiante mostrará el entorno de la red de ALMACENES ÉXITO mediante subredes.
Se tienen 3 redes principales 10.0.0.0 ,11.0.0.0 y la 12.0.0.0  (redes WAN) y las subredes ósea redes LAN son (182.35.0.0, 160.43.0.0, 200.10.20.0), y pide que conecte la red de  ALMACENES ÉXITO   para que se comuniquen entre sedes (ENVIGADO, POBLADO E ITAGÜÍ), los componentes de red son (Router, switch, estaciones de trabajo, cables, servidor e impresora), mediante el método de enrutamiento RIP.
1. Crear entorno de red en Packet tracer como se muestra en la imagen

2. Se deben comunicar mediante el método de enrutamiento RIP
3. Se debe mostrar cada una de las comunicaciones entre sedes como se ve en las graficas

4. Se deben llenar las tablas de enrutamiento por sedes (Envigado, Poblado e Itagüí)

5. Para cada red LAN se pide que realice el procedimiento para saber:
Envigado
N° de subredes:




N° de hosts por subred: 


Dirección de Red: 

182.35.0.0
	Clase
Mascara de red (por defecto)
Máscara de subred (Apropiada)
N°  de subredes Permitidas
Máximo N° de Host por Subred
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Poblado
N° de subredes:




N° de hosts por subred: 


Dirección de Red: 

160.43.0.0
	Clase
Mascara de red (por defecto)
Máscara de subred (Apropiada)
N°  de subredes Permitidas
Máximo N° de Host por Subred
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Itagüí
N° de subredes:




N° de hosts por subred: 


Dirección de Red: 

200.10.20.0
	Clase
Mascara de red (por defecto)
Máscara de subred (Apropiada)
N°  de subredes Permitidas
Máximo N° de Host por Subred
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Haciendo uso de la herramienta  Packet tracer.
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1. Tabla de direccionamiento IPv4 (sede Envigado)   182.35.0.0
	
	Red 

WAN
	Sede 

Envigado


	Red 

LAN

FastEthernet 
	Modo de Enrutamiento

RIP
	Puerta de Enlace (Gateway)
	DNS

	
	
	
	
	
	
	

	Server
	
	
	
	

	Bodega 1
	
	
	
	

	Almacen 1
	
	
	
	

	Administ.1
	
	
	
	

	Impresora 1
	
	
	
	

	Router
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. Tabla de direccionamiento IPv4 (sede Itagüí)  200.10.20.0
	
	Red 

WAN
	Sede 

Itagüí

	Red 

LAN

FastEthernet 
	Modo de Enrutamiento

RIP
	Puerta de Enlace (Gateway)
	DNS

	
	
	
	
	
	
	

	Server 3
	
	
	
	

	Bodega 3
	
	
	
	

	Almacen 3
	
	
	
	

	Administ. 3
	
	
	
	

	Impresora 3
	
	
	
	

	Router 3
	
	
	
	


Continuar con el direccionamiento IPv4 (sede de Poblado)  160.43.0.0
	
	Red 

WAN
	Sede 

Poblado

	Red 

LAN

FastEthernet 
	Modo de Enrutamiento

RIP
	Puerta de Enlace (Gateway)
	DNS

	
	
	
	
	
	
	

	Server 2
	
	
	
	

	Bodega 2
	
	
	
	

	Almacen 2
	
	
	
	

	Administ.2
	
	
	
	

	Impresora 2
	
	
	
	

	Router
	
	
	
	

	
	
	
	
	


NOTA:

SE DEBE ENTREGAR EL ARCHIVO EN PACKET TRACER  FUNCIONANDO Y LA TABLA DE DIRECCIONAMIENTO COMPLETA. (Sustentar)
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